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Sistema multizona con termostato de ambiente individual de suelo  radiante 
 

Descripción de la aplicación
 
                                                                                                                                       El controlador de suelo radiante controla 
                                                                                                                                       hasta 6 zonas individualmente. Para la zona 1 
                                                                                                                                       se emplea el sensor de ambiente  interno evotouch. 
                                                                                                                                       Todas las otras zonas (2 – 6) necesitan su propio 
                                                                                                                                       termostato de ambiente DT92 para medir la  
                                                                                                                                       temperatura ambiente y ajustar el punto de 
                                                                                                                                       referencia de temperatura ambiente a distancia.
                                                                                                                                       Pueden controlarse individualmente 8 zonas en total.

 
Sistema multizona con válvula mezcladora y radiadores
 

 

 Descripción de la aplicación
 
Esta aplicación muestra dos circuitos de calefacción: 
una para radiador MK1 y una para suelo radiante MK2. 
El controlador  de radiador HR80 pertenece al circuito 
de calefacción MK1 (zonas 2 – 6) que emplea su 
propio sensor de ambiente  integrado.  
 
La zona 1 (suelo radiante MK2) es controlada por 
el controlador de mezcladora HM80, y el sensor de 
ambiente interno del controlador evotouch se emplea 
para medir la temperatura ambiente. El controlador 
evotouch transmite además los  puntos de referencia 
de temperatura ambiente y los parámetros al HM80.  
 
Para funcionamiento óptimo, los parámetros pueden 
asignarse en la mezcladora para cada zona individual 
del HM80.  
 
El controlador evotouch puede controlar hasta 8 zonas 
con HM80. Sin embargo, cada zona necesita su propio 
HM80 y  dispositivo sensor, p.ej. HCF82, HCW82 
ó DT92.
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 Control de caldera multizona de hasta 4 controladores
 
 

 Descripción de la aplicación
 
El relé de caldera o el receptor OPENTHERM 
pueden recibir la señal de demanda de calor 
de hasta 4 controladores  evotouch para 
controlar la caldera de acuerdo a la demanda 
de calor exigida.
Cada controlador calcula la máxima demanda 
de calor y transmite esta información al relé 
de caldera.
Cada controlador debe ser reconocido 
con el relé de caldera.
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